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TUBERIAS Y FITTINGS HDPE TECPIPE

Industrial Tecpipe S.A. es una fébrica de tuberias, fittings y piezas especiales en HDPE. Cuenta con una moderna infraestructura y personal
altamente calificado. Nuestros productos se fabrican con altos estandares de calidad mediante procesos controlados y la utilizacién de resinas
certificadas.

El rango de fabricacion para tuberias y fittings es desde 16 mm hasta 1600 mm bajo Normas IS0, DIN y ASTM, utilizando resinas de clasificacion
PE8O y PE100.

VENTAJAS

Las tuberias, fittings y piezas especiales de HDPE ofrecen |a oportunidad de utilizar ventajosamente las caracteristicas particulares de este
material para disefiar sistemas de piping en aplicaciones donde otros materiales no aplican por ser inadecuados o de un alto costo.

Dentro de sus principales ventajas podemos mencionar:

GRAN RESISTENCIA A LOS AGENTES CORROSIVOS.

Para todos los efectos prdcticos, las tuberias y fittings de HDPE son
quimicamente inertes. Resisten practicamente todos los elementos
utilizados en la industria existiendo sélo un nimero reducido de
productos quimicos que podrian afectarles.

ESTABILIDAD A LA INTEMPERIE.

Las tuberias y fittings de HDPE estan protegidas contra la degradacion
que causan los rayos UV, ya que contienen negro de humo que es el
aditivo mas efectivo para asegurar la estabilidad de las propiedades
fisicas y quimicas del material que se encuentra expuesto al ambiente.

ESCASA PERDIDA DE CARGA POR ROCE.

Gracias a sus paredes lisas y las caracteristicas de impermeabilidad
de las tuberias y fittings de HDPE se producen minimas pérdidas por
friccion. Para los cdlculos se considera (=150 y n=0,010.

ATOXICO.

Las caracteristicas quimicas del polietileno, hacen que la tuberia sea
un producto no contaminante ni perjudicial para la salud, de hecho
su aprobacion para el uso en conduccion de agua potable es uno de
los hechos mds evidentes de esto.

BAJO EFECTO DE INCRUSTACION.

La tuberia lisa de polietileno presenta un bajo efecto de incrustacion
de sales, minerales u otros elementos en sus paredes interiores.

ALTA RESISTENCIA A LA ABRASION.

Presentan un mejor comportamiento en la conduccion de materiales
abrasivos.

BAJO PESO.

Respecto de materiales tradicionales, las tuberias de HDPE poseen
un peso considerablemente menor, lo que facilita su manejo e
instalacion.

LARGA VIDA UTIL.
Se considera una vida qtil de 50 afios a 20°C. Cuando las condiciones

de operacion estén dentro de los rangos de temperatura y presion
del material.

VERSATILIDAD PARA FABRICAR PIEZAS Y DISENAR SOLUCIONES INTEGRALES
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SISTEMAS DE UNION FICHA RESINA PE-80
) . . . PROPIEDAD UNIDAD VAR METODO
Las tuberias y fittings de HDPE pueden ser unidos en forma fija o Densidad {mpuesto) afar 0,944 ASTM D 1505 150 1183-2
desmontable. Indice de fluidez MFI 190/5 g/10min  Max.055  ASTM 12381501133
PROPIEDADES MECANICAS
. . i il Tensidn de traccion rango eldstico MPa >N ASTM D 638 150 6259
Las uniones fijas son termofuspn de tope y electrofusién, dentro de Fongadié e rotues ? % 5500 ASTM D638 1506259
las mecdnicas contamos con sistemas Stub End Flanges, coplas de Médulo de flexion
comprension y uniones mecanicas de tipo Victaulic. (230Cv=1mm/min, secant) MPa 760 150527
Clasificacion MRS MPa MRS8 150179
) o o 15012162
Todas garantizan una correcta unién libre de filtraciones. 150 9080
PROPIEDADES TERMICAS
FITTINGS Y ACCESORIOS Tpo. deinduccidn a la oxid. a 200° C Min. >2 ISOTR 10837 11357
Stress Cracking °oC >1000 ASTM D 1693
Fragilidad en frio h <-909C ASTMD 746
FITTINGS SEGMENTADO: Pent Slow Crack Growth h 150 ASTM F 1473
Tees y Codos fabricados a partir de segmentos de tuberia unidos por Los valores indicados son solo referenciales.
termofusion de tope.
i FICHA RESINA PE-100
FITTINGS DE COMPRESION:
Coplas, codos, tees para unién mecénica por medio de roscas de ~ |PROPIEDAD Iy S e
- Densidad (compuesto) g/am’ 0,959 ASTM D 1505 150 1183
compresion. Indice de fluidez MFI 190/5 g/lomin 0,22 ASTM 1238150 1133
PROPIEDADES MECANICAS
FITTINGS DE ELECTROFUSION: Tensién de traccion rango elastico MPa >3 ASTM D 638 150 6259
' Elongacidn de rotura % >600 ASTM D 638 150 6259
coplas' COdDS’ tees para soldadura por electrofusion. Madulo de flexion (230C v=1mm/min, secant) MPa 900 150527
(lasificacion MRS MPa MRS 10 150179
FITTINGS INYECTADOS: 15012162
: 150 9080
Codos, Tees inyectadas para soldadura de tope. TS
Tpo. de induccién a la oxid. a 200 ° Min. >30 ISOTR 11357
PIEZAS ESPECIALES EN HDPE: Stress Cracking h >1000  ASTMD1693
Cdmaras, estanques, camiones aljibes, drop box, manifold. Temperatyra Vicat RS 4 50306

Los valores indicados son solo referenciales.
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